
APC Easy Metered Rack PDU EPDU1016M -
Stromverteilungseinheit (Rack - einbaufähig)

Wechselstrom 200/208/230 V - 3680 VA - Ethernet - Eingabe - Eingang IEC 60320
C20 - Ausgangsanschlüsse: 8 (power IEC 60320 C13) - 1U - 2.5 m Schnur - Schwarz -
für P/N: AR106V - SCL400RMJ1U - SCL500RMI1UC - SCL500RMI1UNC -
SMTL1000RMI2UC - SMTL750RMI2UC

Gruppe Stromversorgung

Hersteller APC

Hersteller Art. Nr. EPDU1016M

EAN/UPC 0731304405078

Beschreibung
Easy Metered Rack Power Distribution Units (Rackstromverteiler, PDU) bieten Remote-Überwachung in Echtzeit und Energiemanagement für
angeschlossene Lasten in Server- und Netzwerk-Racklösungen. Easy PDU geht über eine normale Mehrfachsteckerleiste hinaus und bietet
benutzerde�nierte Alarme, um vor potenziellen Stromkreisüberlastungen zu warnen, bevor kritische IT-Ausfälle auftreten.

Hauptmerkmale  

Produktbeschreibung APC Easy Metered Rack PDU EPDU1016M - Stromverteilungseinheit - 3680 VA

Gerätetyp Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig

Kabellänge 2.5 m

Rack-Größe 1U

Gewicht 700 g

Eingangsspannung Wechselstrom 200/208/230 V

Ausgangsspannung Wechselstrom 208/230 V

Leistungskapazität 3680 VA

Eingangsanschlüsse 1 x Strom IEC 60320 C20

Ausgabeanschlussstellen 8 x power IEC 60320 C13

Netzwerk Ethernet

Remoteverwaltungsprotokoll SNMP, Telnet, HTTP

Zubehör im Lieferumfang Rackhalterung

Farbe Schwarz

Abmessungen (Breite x Tiefe x
Höhe)

48.2 cm x 4.44 cm x 4.44 cm

Entwickelt für P/N: AR106V, AR3003SP, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR9300SP, AR9300SP-
R, AR9307SP, AR9307SP-R, SCL400RMJ1U, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SCL500RMI1UC,
SCL500RMI1UNC, SMT2200IC, SMT2200RMI2UC, SMT3000IC, SMT3000RMI2UC, SMTL1000RM2UC,
SMTL1000RMI2UC, SMTL750RM2UC, SMTL750RMI2UC

Ausführliche Details
Allgemein

Gerätetyp Stromverteilungseinheit - Rack - einbaufähig

Höhe (Rack-Einheiten) 1U

Kabellänge 2.5 m

Farbe Schwarz
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Stromversorgungsgerät

Eingangsspannung Wechselstrom 200/208/230 V

Eingangsanschlüsse 1 x Strom IEC 60320 C20

Angaben zu
Ausgangsleistungsanschlüssen

8 x power IEC 60320 C13

Ausgangsspannung Wechselstrom 208/230 V

Elektrischer Strom max. 16 A

Leistungskapazität 3680 VA

Netzwerk

Remote-Verwaltungsschnittstelle Ethernet

Remoteverwaltungsprotokoll SNMP, Telnet, HTTP

Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen 1 x Verwaltung (Ethernet) - RJ-45 ¦ 1 x Sensor

Verschiedenes

Zubehör im Lieferumfang Rackhalterung

Enthaltene Kabel Stromkabel 2.5 m

Besonderheiten LCD Anzeige, Strommesser, Firmware aktualisierbar

Kennzeichnung TUV

Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 1 Jahr

Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur -5 °C

Max. Betriebstemperatur 45 °C

Zulässige Luftfeuchtigkeit im
Betrieb

5 - 95%

Abmessungen und Gewicht

Breite 48.2 cm

Tiefe 4.44 cm

Höhe 4.44 cm

Gewicht 700 g

Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 56 cm

Transporttiefe 8 cm

Transporthöhe 15 cm

Transportgewicht 1.4 kg

Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für P/N: ACCS1001, ACDC1015, ACDC1019, AP5017, AP5607, AP7530, AP7532, AP7540, AP7563,
AP7852, AP7864, AP7911, AP7951, AP7953, AP9290, AP9553, AP9560, AP9562, AP9564, AR106V,
AR112, AR201, AR204A, AR3003SP, AR3006SP, AR3103, AR3103SP, AR3106, AR3106SP, AR3150SP2,
AR3300W, AR3350W, AR3357X610, AR3357X617, AR4000MVX432, AR4018A, AR4018SP,
AR4018SPX429, AR4018SPX431, AR4018SPX432, AR4024SP, AR4024SPX429, AR4024SPX431,
AR4024SPX432, AR8160ABLK, AR9300SP, AR9300SP-R, AR9307SP, AR9307SP-R, SC450RM1U,
SCL400RMJ1U, SCL500RM1UC, SCL500RM1UNC, SCL500RMI1UC, SCL500RMI1UNC, SMC1000,
SMC1000I, SMC1000I-2U, SMC1000I-2UC, SMC1000I-BR, SMC1000IC, SMC1500, SMC1500-BR,
SMC1500I, SMC1500I-2U, SMC1500I-2UC, SMC1500IC, SMC2000I, SMC3000I, SMT1000RM2U,
SMT2200I, SMT2200IC, SMT2200RM2U, SMT2200RM2UC, SMT2200RMI2U, SMT2200RMI2UC,
SMT3000I, SMT3000IC, SMT3000RM2U, SMT3000RM2UC, SMT3000RMI2U, SMT3000RMI2UC,
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SMTL1000RM2UC, SMTL1000RMI2UC, SMTL750RM2UC, SMTL750RMI2UC, SMX1000, SMX1000I,
SMX1500RM2U, SMX1500RMI2U, SMX3000HVNC, SMX3000RMHV2UNC, SMX750I, SRT2200XLI,
SRT3000XLW-IEC, SRT5KRMXLI, SU2200R3X167, SUA1000RM1U, SUA1500R2X93, SUA2200R2X106,
SUA2200RMI2U, SUA3000I, SUA3000R2X180, SUA3000RMXLI3U, SUA5000RMT5U, SUA750RM1U,
SUA750RM2U, SUM1500RMXL2U, SURT10000RMXLT, SURT3000RMXLT-1TF5, SURT3000UXI,
SURT3000XLI

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
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